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Faces avant pour les boitiers et technique 19 Usinage des téles

— fabrication en téle d’aluminium, d’acier ou dacier — usinage rapide et efficace des téles selon les données du
inoxydable client

— faces avant prémontées sur des boitiers standard selon — par |"utilisation d”automates de poingonnage et pliage
vos données CNC des plus modernes,

— surfaces anodisées noires nature ou selon les données — pour une Eaute exigence de qualité des découpes et
du client contours extérieurs

— laques dans toutes les couleurs usuelles RAL — échange de données facile par systéme de caractéres et

— faces avant blindées CEM par des surfaces programmation CAD-CAM de la plus récente génération
électriquement conductibles — construction de prototype, petite série

Possibilités supplémentaires d usinage Impression

— montage par pression ou soudure de boulons filetés, — sérigraphie permanente dans toutes les couleurs usuelles
douilles fiﬁatées ou connecteurs plats RAL, HKS et Pantone dans notre propre service de

— sablage pour une surface homogeéne par une installation sérigraphie
de saglqge automatique — tampographie pour les piéces de contours

— pongage directionnel de la granulométrie selon les — impression sous anodisation numérique de haute qualité

onnées du client photoréaliste et ineffacable
— netteté des contours, caractéres exactement gravés — impression sur aluminium, plexiglas et plastiques
— possibilités d’usinage individuels courants

— réalisation de maquettes d’impressions dans notre propre
service de reproduction




