
1 krycí deska; 2 aluminiový profil

– skříňka pro 100 mm Euro karty s různými možnostmi kombinací
– integrované vodicí drážky v rastru 5,08 mm (1 HP)
– provedení podle EMC určené elektricky vodivými povrchy (TP) a doplňkovými elektricky vodivými těsněními (dosažené krytí IP 54) EDKO

➔ M 50
– tyto profily série KO jsou mezi sebou a zároveň s profily konstrukční formy kaset HBkombinovatelné
– profil KO T pro 35 mm nosnou lištu DIN
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provedení profilů:
KO H = kryt
KO E = 19" zásuvné kasety
KO K = chladicí žebra
KO L = příruba se šrouby
KO W = skříňky s dobrým odvodem tepla
KO N = jen pro posuvnou matici M 4
KO T = s integrovanou upevňovací sponou pro 35 mm nosnou lištu DIN
KO P = pultový nástavec s možností integrace ovládacích foliových panelů nebo klávesnic
KO F = s možností montáže pružin THFU
KO R = žebrovaný kryt
KO G = závitové lišty, □ matice

M 11
M 43Skříňky Design "Secco"M 21 – 25Tubusové skříňky
M 44 – 45Skříňky Design "Frame"M 12Příklad objednávky KO H profilů
M 46Skříňky Design "Chac"M 36 – 37Skříňky s dobrým odvodem tepla
M 47Skříňky Design "Eurotainer"M 27 – 33Malé aluminiové skříňky
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Kompletní skříňka / možnosti kombinací

Příklad objednávky

M 12
M 43Skříňky Design "Secco"M 21 – 25Tubusové skříňky
M 44 – 45Skříňky Design "Frame"M 12Příklad objednávky KO H profilů
M 46Skříňky Design "Chac"M 36 – 37Skříňky s dobrým odvodem tepla
M 47Skříňky Design "Eurotainer"M 27 – 33Malé aluminiové skříňky
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